ARCTIC 
Istruzioni d’uso software di programmazione 

Verifica/modifica della porta COM

Assicurarsi di aver installato gli USB driver e verificare la porta COM di comunicazione
1) Scollegare il connettore USB del cavo di programmazione dal PC.

2) Selezionare Start – Pannello di controllo, quindi fare clic sull'icona Gestione Dispositivi. Viene visualizzata la finestra Gestione Dispositivi.

3) Selezionare la scheda Hardware, quindi premere il pulsante Gestione periferiche. Viene visualizzata la finestra Gestione dispositivi.    
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. 
4) Selezionare la piccola casella a sinistra dell'opzione Porte (COM e LPT) per visualizzare tutte le porte in uso.

5) Collegare il connettore USB del cavo di programmazione al PC. Dopo un secondo viene visualizzata l'indicazione Porta seriale USB e la relativa porta COM. 

6) Se si vuole cambiare il numero della porta COM effettuare le operazioni descritte di seguito.

7) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Porta seriale USB e selezionare Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo

Proprietà.

8) Selezionare la scheda Impostazioni porta, quindi fare clic sul pulsante Avanzate. Viene visualizzata la finestra Impostazioni avanzate. 
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9) Usare il selettore a trascinamento Numero porta COM per modificare il numero di porta e impostare un nuovo numero di porta. Lo stato di utilizzo della porta è riportato subito dopo il numero ed evidenziato

dall'indicazione “(In use)”. 

10) Fare clic più volte su OK per salvare le impostazioni e uscire.

11) Prendere nota del numero di porta COM correntemente utilizzato dalla porta seriale USB perché sarà necessario per le operazioni successive.
Inserite il CD di installazione nel lettore del vostro PC.
Aprite Risorse del computer e fate un doppio clic sull’icona del CD: [image: image3.png]] MARINERADIO v1.04




Entrare nella cartella ed eseguire il setup d’installazione per il software MARINE RADIO: l’installazione è automatica e dura pochi secondi. L’icona MARINE RADIO del software apparirà sul vostro desktop ed in Start programmi MARINE RADIO.
Cliccate sull’icona per aprire il programmatore MARINE RADIO.
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Nella finestra iniziale in alto a sinistra troverete  le opzioni di modifica (File, Model, Edit, Program, Communication  port, help): ogni menù dà la possibilità di impostare e modificare le funzioni per migliorare le performance del vostro ricetrasmettitore ARCTIC.
Priority CH = viene stabilito il canale prioritario che durante la funzione TRIPPLE WATCH verrà monitorato ogni 100/200mSec circa.
Channel Edit = all’interno di questo menù si possono velocemente editare i canali inserendo i principali parametri.

BAND = viene selezionata la banda operativa (INTERNAZIONALE - CANADA - USA) e conseguentemente l'elenco dei canali corrispondenti.

MODEL:
È possibile selezionare due modalità di programmazione:

136-174 = programmare canali all’interno del range di frequenza 136/174Mhz

MARINE = tabella precompilata in banda Internazionale
EDIT:
· Optional features

· Optional Menus

· Key Assignment 

· Radio

· Radio Information

OPTIONAL FEATURES:
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Block Band: blocca la banda di lavoro (INTERNATIONAL - CANADA - USA). nel menu della radio non sarà possibile cambiare/selezionare la banda operativa
Squelch level: regolazione del livello di squelch da 0 a 9 (default = 5)
Time Out Timer: tempo massimo di trasmissione (300sec). Al raggiungimento di questo tempo la radio torna automaticamente in ricezione.
Battery Save – Power Ratio: economizzazione della batteria. la funzione Battery Save entra in funzione quando la radio si trova in modalità stand by (no RX/TX) ed il rapporto tra ON ed OFF è stabilito dalla funzione Power Ratio

Scan Mode: modalità di scansione ed è possibile selezionare le seguenti opzioni: 

· Time: la scansione verrà interrotta in presenza di portante o portante + sub tono (se utilizzato) e rimarrà sul canale per 10 secondi indipendentemente dalla presenza del segnale. Dopo 10 secondi la scansione riprenderà.
· Carrier: la scansione verrà interrotta quando ARCTIC riceverà la portante oppure portante + sub tono (se utilizzato). La scansione riprenderà solo in assenza del segnale ricevuto.

· Seek: la scansione si fermerà quando la portante o portante + sub tono (se utilizzato) vengono ricevuti. La scansione non riprenderà in modo automatico.

VFO Step: viene fissato il passo di cambio frequenza quando la radio opera in modalità frequenza. 
Back Light: retro-illuminazione. The opzioni possibili:

· OFF: sempre spenta la retro illuminazione

· Auto: retro-illuminazione temporizzata.

· ON: retro-illuminazione sempre attiva.
Auto Key Lock: blocco tastiera automatico. Il blocco tastiera verrà automaticamente attivato quando la radio non è utilizzata per circa 20 secondi.

Voice Announce:

· OFF: funzione disabilitata

· English: qualsiasi operazione che viene eseguita sulla radio verrà enunciata in inglese.

Beep: alla pressione dei tasti o del cambio canale verrà emesso un beep di conferma. È possibile disabilitare questa funzione selezionando l’opzione OFF.

VOX GAIN LEVEL – VOX DELAY TIME: il VOX è la funzione che permettere di trasmettere senza dover premere il pulsante PTT.

· VOX GAIN LEVEL permette di programmare tutti i canali presenti nella lista con il VOX. Possibile selezionare da OFF a 9. OFF = funzione disabilitata; 1 = sensibilità VOX bassa; 9 = sensibilità VOX alta.

· VOX DELAY TIME stabilisce il tempo necessario per tornare in RX al termine della trasmissione.
MsgMODE  - PowerON Msg: 

Msg MODE: viene selezionato il tipo di messaggio che si vuole vedere al momento dell’accensione. È possibile scegliere tra:

· OFF = nessun messaggio

· DC = mostra il livello di batteria

· MSG = mostra il messaggio che è stato inserito nel campo POWER ON MSG
Roger Tone: abilitando questa funzione verrà attivato il tono di fine trasmissione più comunemente chiamato Roger Beep.
ONLY CH Mode; Dis. CH –Name: il display del vostro ARCTIC ha la possibilità di lavorare nelle seguenti modalità:

· canale

· canale + frequenza

· nome del canale stabilito nella colonna Name come indicato di seguito.
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OPTIONAL MENUS
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Offset Freq – Duplex – W/N Band – ANI: queste funzioni se attivate verranno inserite nel menù della radio e sarà possibile operare in modalità duplex fissando l’offset, cambiare il tipo di canalizzazione da 12.5Khz a 25Khz ed attivare la funzione di decodifica dell’identificativo.
ANI attivato permette alla radio di ricevere e visualizzare sul display codici DTMF/MSK ricevuti. Attenzione: ARCTIC consente di visualizzare al massimo 6 DIGIT.

CDC: se attivata questa funzione e programmata la radio, verranno inserite nel menu della radio le opzioni di settaggio relative ai sub-toni (CTCSS/DCS).
TOT: tempo massimo di trasmissione (fissato per default e legge 300sec). abilitando questa funzione, sarà possibile nel menu della radio cambiare questo tempo
VOICE: annuncio vocale durante il cambio canali. 

SCRM: scrambler and inversione di frequenza.

NOTA: ricordiamo che i parametri fissati dalla fabbrica sono quelli consentiti dalla legge, pertanto di qualsiasi variazione eseguita è totalmente responsabile il cliente finale.
Key Assignment:
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In questa pagina è possibile associare ai pulsanti laterali (lato PTT) una serie di funzioni.

PF3 (pulsante laterale sotto al PTT) è associata doppia funzione: Monitor e TW. Monitor: premendo brevemente questo tasto la radio aprirà completamente lo squelch e vi permetterà di sentire anche la più debole conversazione (se presente). TW: tenendo premuto questo tasto per circa 5 secondi verrà attivata la funzione tripple watch, in pratica il monitoraggio di tre canali (CH16 - PRIORITARIO - CANALE DESIDERATO)
PF4 (pulsante sotto a PF3). tenendo premuto questo tasto per circa 5 secondi verrà attivata la funzione dual watch, consente di monitorare due canali (CH16 e CANALE DESIDERATO)
Note: 

· durante il funzionamento “Radio” i due pulsanti laterali PF3 e PF4 sono utilizzati per eseguire la scansione crescente o decrescente, pertanto per uscire dalla modalità “Radio” occorrerà tenere premuto il tasto EXIT per tre circa secondi.
· Durante la scansione dei canali “scan” la manopola rotativa dei canali servirà per stabilire il verso della scansione (crescente o decrescente).
· Quando il tasto Rosso viene premuto (PF1) la radio si sposterà sul canale 16. 
RADIO:
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Band = viene scelto il range di funzionamente della radio FM, è possibile scegliere na delle seguenti bande:

87.5~108Mhz

76~91Mhz

76~108Mhz

65~76Mhz

Step = si seleziona lo scostamento della radio FM (50/100Khz)

Radio Memory = è possibile inserire fino a 6 stazioni radio preferite sempre all’interno della banda selezionata.

Per richiamare queste stazioni occorre essere in modalità RADIO e utilizzare combinazione di tasti come descritto di seguito:

1= premere brevemente EXIT e poi tasto FUN (sopra il PTT)

2 = premere brevemente EXIT e poi tasto PF3 (sotto il PTT)

3 = premere brevemente EXIT e poi tasto PF4

4 = premere brevemente EXIT e poi tasto MENU

5 = premere brevemente EXIT e poi tasto ENTER

6 = premere brevemente EXIT e poi tasto EMERGENZA (rosso)

Per tornare al menù principale tenere premuto per circa 5 secondi il tasto VFO/MR

Radio Information:

è possibile associare al ARCTIC un nome/numero/codice che verrà inserito in fase di programmazione della EEPROM della radio. 

PROGRAM:

· Read from Radio

· Write to Radio

Queste due opzione permettono al software di programmazione la lettura dei dati dalla radio (read from radio) oppure la programmazione dei dati alla radio (write to radio)
COMMUNICATION PORT:

· COM Port

Viene selezionata la porta di comunicazione necessaria per eseguire la programmazione/lettura dei dati della radio.

PRG-ARCTIC 

Programming software instructions 

Checking/changing the COM port
Make sure to have installed the USB driver and check the COM port
1) Unplug the USB connector of the programming cable from PC.

2) Select Start – Control Panel, then clic on the icon Device Manager. The Device Manager window will open. 
3) Select the Hardware tab, then press the Device Manager button. The Device Manager window will open.   
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. 
4) Click the small box on the left “Ports (COM & LPT)” in order to show all the ports in use.
5) Plug the USB connector of the programming cable to the PC. After one second you will see USB serial port and its COM port. 

6) If you want to change the number of the COM port, follow the steps below. 
7) With the right button of the mouse click on USB serial Port and select Properties. The Properties window will appear.
8) Select the Port settings tab, then click the “Advanced” button. The Advanced Settings window will open. 
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9) Using the COM Port Number: drag down the button to change the COM port number with another one. You will see which COM port is in use by the indication ”(in use)”. 
10) To save the settings and exit, clic OK some times. 
11) Write down the COM port number currently used by the USB port because it will be useful for the next operations.
Insert the installation CD in your PC reader. 
Enter File Manager and double click on the CD icon. 
Open the folder MARINE RADIO and run the installation setup MARINE RADIO software: the installation is automatic and takes a few seconds. The MARINE RADIO icon of the software will appear on your desktop and in Start programmig MARINE RADIO.

Clic on the icon to open the MARINE RADIO programmer.
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There are some options at the top left of the home page (File, Model, Edit, Program, Communication  port, help): each menu allows you to set and change the functions to improve the performances of your transceiver.

Priority CH = is possible chose a priority channel use during priority canning. This channel will monitored every 100/200mSec.

Channel Edit = in this menu the main parameter can set. 

BAND = chose the operating band (INTERNATIONAL - CANADA - USA) and the channel list will shows in the memory channel.

MODEL:

is possible select two kinds of program:

136-174 = program the channels between this range: 136/174Mhz

MARINE = table already fill in international band.
EDIT:

· Optional features

· Optional Menus

· Key Assignment 

· Radio

· Radio Information

OPTIONAL FEATURES:
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Block Band: fix the operating band (INTERNATIONAL - CANADA - USA).inside menu of radio there isn't the possibility to change/select the operating band.

Squelch level: selectable from 0 to 9 (default = 5)
Time Out Timer: maximum time available to transmit (300sec).End of this time the radio back to RX.
Battery Save – Power Ratio: reduce the consumption of battery pack. This function goes on when the radio is on stand by (no RX/TX), the rate from ON to OFF is fixed to Power Ratio.
Scan Mode: there are three possible options:

· Time: the scanning is stopped when ARCTIC receive carrier or carrier + sub tone (if used) and the radio stay on channel for 10 seconds even if the signal still there. After 10 seconds the scanning re-start.

· Carrier: when ARCTIC receive the carrier or carrier + sub tone (if used) the scanning will stopped all time that signal is detected. The scanning re-start when the signal disappear.
· Seek: the scanning will stop when the carrier or carrier + sub tone (if programmed) are detected. The routine is stopped automatically.
VFO Step: is possible select the encoder step when radio works on VFO mode (frequency mode) 
Back Light: three possible options:

· OFF: back light disable.

· Auto: temporary back light 

· ON: back light always on.
Auto Key Lock: automatic lock keypad. After about 20 seconds of stand by the keypad is lock automatically.

Voice Announce:

· OFF: disabled

· English: every action made on ARCTIC is announced.

Beep: when you press button or change channel you will hear a beep. Is possible disable this option if you select OFF.
VOX GAIN LEVEL – VOX DELAY TIME: the VOX option is the possibility to transmit without use PTT button. VOX GAIN LEVEL program all channels with VOX and you have the possibility to chose from OFF to 9. OFF = disable; 1 = less sensitivity; 9 = high sensitivity. The VOX DELAY TIME is the time to back in RX end of transmissions.
MsgMODE  - PowerON Msg: 

Msg MODE: is the message that you see when you power on ARCTIC. You can chose:
· OFF = nothing on the display

· DC = shows the voltage of battery pack

· MSG = shows the message that you set on POWER ON MSG
Roger Tone: is the roger beep and it is the sound of end transmission.

ONLY CH Mode; Dis. CH –Name: the display has the possibility to shows different indications. The options  are:
· Only CH mode

· CH

· Name of channel set in this column:

[image: image14.png]



OPTIONAL MENUS
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Offset Freq – Duplex – W/N Band – ANI: these options if activated will add inside menu of radio. The are use for duplex and direction of it change the channel spacing 12.5Khz or 25Khz and activate the ID code (ANI). ANI ON mean that when the radio receive a DTMF/MSK code the display shows this code. 

Attention: ARCTIC allows to see on the display maximum 6 DIGIT.

CDC: if activated you will have inside the menu of ARCTIC the options relative CTCSS/DCS 
TOT: time out timer, by default it is fixed to 300 seconds. if activated is possible change this timing by menu of radio.

VOICE: voice announcement during changing channel.
SCRM: scrambler at inversion frequency.

NOTE: the parameters fixed by default meet the normative and law, for any changing is responsible the end user.

Key Assignment:
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In this page is possible matching the side button of radio with different option. 
PF3 (side button below PTT) it has double functions: Monitor and TW. Monitor: short press this button the radio open the squelch and you have the possibility to hear the lower signal. TW: keep press this button (about 5 seconds) to activate the tripple watch function, by this function three channels will check (CH16 - PRIORITY - CHANNEL IN USE)
PF4 (side button below PF3). keep press this button for 5 seconds to check two channels (CH16 and CHAANNEL IN USE)

Note: 

· During “radio” working PF3 and PF4 buttons (side buttons below PTT) are use to shift the frequency, to back normal use keep pressed about 3 seconds VFO/MR button.

· During channel scanning the encoder is use to fix the direction of scanning (increment or decrement).

· When red button is pressed (Emergency) ARCTIC goes in transmission for 30seconds with alarm sound, then other 30seconds in transmission without alarm sound in this mode the user can communicate to other people a vocal emergency message, then the radio back in RX. By red button is possible stop the emergency routine.

RADIO:
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Band = select the range of broadcast radio:

87.5~108Mhz

76~91Mhz

76~108Mhz

65~76Mhz

Step = select the shift frequency of radio FM (50/100Khz)

Radio Memory = 6 memory can save in the radio.

To recall these memory use a combination key sas described below:

1= short press VFO/MR then FUN button (above side PTT)

2 = short press VFO/MR then PF3 button (below PTT)

3 = short press VFO/MR then PF4

4 = short press VFO/MR then MENU

5 = short press VFO/MR then ENTER

6 = short press VFO/MR then EMERGENZA (rosso)

To back main menu keep pressed VFO/MR button for 5 seconds.

Radio Information:

is possible associate to ARCTIC name/number/code, this will program into EEPROM.

PROGRAM:

· Read from Radio

· Write to Radio

Read and write the data from ARCTIC.

COMMUNICATION PORT:

· COM Port

Select the communication port.

2

