Istruzioni d’uso software di programmazione BR03
Verifica/modifica della porta COM
Assicurarsi di aver installato gli USBdriver e verificare la porta COM di comunicazione.
È necessario verificare che il numero della porta COM virtuale creato automaticamente dal driver corrisponda a 8 o a un numero inferiore, altrimenti non sarà possibile usare il software di programmazione per le comunicazioni.

1) Scollegare il connettore USB del cavo di programmazione dal PC.

2) Selezionare Start – Pannello di controllo, quindi fare doppio clic sull'icona Sistema. Viene visualizzata la finestra Sistema.

3) Selezionare la scheda Hardware, quindi premere il pulsante Gestione periferiche. Viene visualizzata la finestra Gestione periferiche   
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4) Selezionare la piccola casella a sinistra dell'opzione Porte (COM e LPT) per visualizzare tutte le porte in uso.

5) Collegare il connettore USB del cavo di programmazione al PC. Dopo un secondo viene visualizzata l'indicazione Porta seriale USB e la relativa porta COM (nell'esempio precedente si tratta della porta COM 3).

6) Se il numero della porta COM è compreso tra 1 e 8, uscire e passare al punto 10. Altrimenti, effettuare le operazioni descritte di seguito.

7) Fare clic con il pulsante destro del mouse su Porta seriale USB e selezionare Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà.

8) Selezionare la scheda Impostazioni porta, quindi fare clic sul pulsante Avanzate. Viene visualizzata la finestra Impostazioni avanzate.
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9) Usare il selettore a trascinamento Numero porta COM: per modificare il numero di porta e impostare un nuovo numero di porta compreso tra 1 e 8, corrispondente a una porta non in uso. Lo stato di utilizzo della porta è riportato subito dopo il numero ed evidenziato dall'indicazione “(In use)”. Nella schermata di esempio COM4 è utilizzata, quindi non è possibile selezionarla.

10) Fare clic più volte su OK per salvare le impostazioni e uscire.

11) Prendere nota del numero di porta COM correntemente utilizzato dalla porta seriale USB perché sarà necessario per le operazioni successive.

Installazione del Software BR03

Inserite il CD di installazione nel lettore del vostro PC.
Aprite “Risorse del computer” e fate un doppio click sull’icona del CD.
Fate un doppio click “BR3 Setup v1.40.exe” in modo da lanciare il setup del software.
Terminata l’instrallazione lanciate il software BR03 facendo doppio click sulla relativa icona. [image: image3.png]BR3
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Menù

Nella finestra iniziale in alto a sinistra troverete 4 opzioni di modifica (File, Program, Setting, Help)
File

New: editabile solo per mercato Export

Open: consente di aprire una configurazione precedentemente salvata
Save/Save As: consente di salvare la configurazione attuale
Print: consente di stampare la tabella canali visualizzata

Print Preview: consente di visualizzare l’anteprima di stampa della tabella canali visualizzata

Print Setup: consente di configurare la stampante

Program
Read from Radio: consente di leggere la programmazione attuale della radio
Write to Radio: consente di scrivere la programmazione sulla radio
Setting

Communication Port: questa impostazione è indispensabile per poter operare con il software di programmazione e consente di selezionare la porta COM asseganata al programmatore (vedi punto 11 del precedente paragrafo)
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Help

About: consente di visualizzare la versione del software in uso

Menù di programmazione

Model Information: editabile solo per mercato Export
Begin of Tx: consente di impostare il codice DTMF da inviare all’inizio della trasmissione
End of Tx: consente di impostare il codice DTMF da inviare alla fine della trasmissione
Power On Name: consente di impostare il messaggio visualizzato sul display all’accensione della radio

Power On Type: consente di impostare il tipo di messaggio visualizzato all’accensione della radio
· OFF: all’accensione non viene visualizzato nessun messaggio 

· Battery Level: all’accensione viene visualizzato il livello di batteria

· MSG: all’accensione viene visualizzato il messaggio impostato nel campo “Power On Name”
Scan Mode: consente di impostare la modalità di scansione dei canali
· Carrier: la scansione si ferma quando viene rilevato un segnale, per ripartire quando il segnale viene perso (vengono ignorati eventuali toni CTCSS/DCS impostati)
· Time: la scansione si ferma quando viene rilevato un segnale, per ripartire dopo un intervallo di tempo definito, anche se il segnale è ancora presente 
· Carrier+Tone: la scansione si ferma quando viene rilevato un segnale assieme al tono CTCSS/DCS impostato, per ripartire quando il segnale viene perso

Squelch Level: consente di impostare la sensibilità dello squelch (0 ÷ 9)
Elimina i rumori di fondo del canale in uso. È possibile scegliere tra 10 livelli: il livello 0 è il più sensibile e il livello 9 è il meno sensibile. Di default lo Squelch della radio è impostato sul livello 5
Time Out Timer (s): consente di impostare il tempo massimo di trasmissione continua (OFF / 30 ÷ 300)
Side Key 1 (Short): editabile solo per mercato Export
Side Key 2 (Short): editabile solo per mercato Export
Side Key 1 (Long): editabile solo per mercato Export
Side Key 2 (Long): editabile solo per mercato Export
Vox Level: consente di impostare la sensibilità del VOX (trasmissione a mani libere) (OFF / 1÷9)
Il livello 9 è il più sensibile, il livello 1 è il meno sensibile
VOX Delay  Time (s): consente di impostare il ritardo di apertura del VOX (in secondi 0.5 ÷ 3)
PTT ID: consente di impostare la trasmissione del codice DTMF
· None: non invia nessun codice DTMF

· Begin of Tx: invial il codice DTMF all’inizio della trasmissione

· End of Tx: invial il codice DTMF al termine della trasmissione

· Both: invial il codice DTMF all’inizio ed al termine della trasmissione

NOTA: per trasmettere il PTT ID occorre che sia abilitata la corrispondente colonna nella tabella dei canali (editabile solo per mercato Export)
Voice Annunciation: consente di attivare/disattivare l’annuncio vocale
Battery Save: consente di attivare/disattivare la modalità risparmio automatico batteria
Beep Tone: consente di attivare/disattivare il suono alla pressione dei pulsanti
Tabella Canali
Rx Freq (MHz): editabile solo per mercato Export
CTC/DCS DEC: consente di impostare un tono CTCSS o DCS in ricezione
TX Freq (MHz): editabile solo per mercato Export
CTC/DCS ENC: consente di impostare un tono CTCSS o DCS in trasmissione
Scan Add: consente di aggiungere/rimuovere i canali alla scansione.
I canali con questo campo “NO” verranno saltati durante la scansione
W/N: editabile solo per mercato Export
TX Power: editabile solo per mercato Export
Busy Lock: consente di attivare/disattivare la possibilità di trasmettere quando il canale è già occupato da un’altra trasmissione. Quando attivo non sarà possibile trasmettere sul canale, se già presente un’altra trasmissione in quel canale
Scramble: editabile solo per mercato Export
ANR: editabile solo per mercato Export
PTT ID: editabile solo per mercato Export
Read data from radio: leggere i dati dalla radio
· Selezionando “Read from Radio” dal menu “Program” oppure cliccando sull’icona “Read” [image: image6.png]


 sarà possibile leggere i parametri impostati nella radio.
· Nella finestra che comparirà cliccate sul tasto “OK”. Una barra di colore blu segnalerà lo stato di avanzamento della lettura; il processo ha una durata di pochi secondi. 
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Write data to radio: come passare le nuove impostazioni alla radio
· Selezionando “Write to Radio” dal menu “Program” oppure cliccando sull’icona “Write” [image: image8.png]


 sarà possibile programmare la radio con i parametri impostati.

· Cliccate sul tasto “Write”. Una barra di colore blu segnalerà lo stato di avanzamento della lettura; il processo ha una durata di pochi secondi.
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