Istruzioni d’uso software di programmazione BR01

1. Verifica/modifica della porta COM del cavo programmatore

È necessario verificare che il numero della porta COM virtuale creato automaticamente dal driver corrisponda a 8 o a un numero inferiore, altrimenti non sarà possibile usare il software di programmazione.

a. Collegare il connettore USB al PC e installare il driver.
b. Scollegare il connettore USB del cavo di programmazione dal PC.
c. Selezionare Start – Pannello di controllo, quindi fare doppio clic sull'icona Sistema. Viene visualizzata la finestra Sistema.
d. Selezionare la scheda Hardware, quindi premere il pulsante Gestione periferiche. Viene visualizzata la finestra Gestione periferiche



1. Selezionare la piccola casella a sinistra dell'opzione Porte (COM e LPT) per visualizzare tutte le porte in uso.
2. Collegare il connettore USB del cavo di programmazione al PC. Dopo un secondo viene visualizzata l'indicazione Porta seriale USB e la relativa porta COM (nell'esempio precedente si tratta della porta COM 3).
3. Se il numero della porta COM è compreso tra 1 e 8, uscire e passare al punto 10. Altrimenti, effettuare le operazioni descritte di seguito.

a. Fare clic con il pulsante destro del mouse su Porta seriale USB e selezionare Proprietà. Viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà.
b. Selezionare la scheda Impostazioni porta, quindi fare clic sul pulsante Avanzate. Viene visualizzata la finestra Impostazioni avanzate.


4. Usare il selettore a trascinamento Numero porta COM: per modificare il numero di porta e impostare un nuovo numero di porta compreso tra 1 e 8, corrispondente a una porta non in uso. Lo stato di utilizzo della porta è riportato subito dopo il numero ed evidenziato dall'indicazione “(In use)”. Nella schermata di esempio COM4 è utilizzata, quindi non è possibile selezionarla.
5. Fare clic più volte su OK per salvare le impostazioni e uscire.
6. Prendere nota del numero di porta COM correntemente utilizzato dalla porta seriale USB perché sarà necessario per le operazioni successive.

2. Installazione del software di programmazione sul PC
Inserite il CD di installazione nel lettore del vostro PC.
Aprite “Risorse del computer” e fate un doppio click sull’icona del CD.
Fate un doppio click BR01 in modo da installare il software di programmazione. A fine installazione toverete un collegamento sul Desktop.
3. Uso del software per progammare la radio
Fate doppio click sul collegamento per avviare il software. Vi comparirà una finestra tipo l’immagine sottostante.

3.1. Impostare la porta COM di comunicazione

Questa impostazione è indispensabile per poter operare con il software di programmazione. 
a. Cliccare su “setting” e poi su “set COM”
b. Collegate il cavo di programmazione (USB) al PC e selezionate la porta ”com” corrispondente del PC dal menù a tendina.
c. Confermate cliccando sul tasto “OK”.

3.2. Leggere le impostazioni della radio

Una volta scelta la porta COM corretta cliccate su  per leggere le impostazioni della radio. A lettura ultimata troverete una tabella che riassume i principali parametri storicizzati nella radio.

3.3. Modificare le impostazioni dei canali
La tabella che compare centralmente nella finestra del software riassume i principali parametri memorizzati nella radio.


Agendo sulle singole celle è possibile modificare:
· la frequenza di ricezione e tramissione,
· i codici CTCSS e DCS in ricezione e tramissione,
· la potenza in trasmissione,
· inclusione del canale durante la scansione,
· la spaziatura tra i canali.

In alternativa è possibile cliccare su “Channel Edit” e modificare i singoli parametri.



3.4. Function Setup – Funzioni generali 
Cliccate su “Edit” e poi su “Function Setup”.
Si aprirà una finestra in cui sarà possibile variare i paramentri generali della radio che non dipendono dal canale selezionato.



· Time Out Time (TOT): è il tempo massimo di trasmissione consentita programmabile da un minimo di 0 sec.(off)  a un massimo di 600 sec.
· TOT Warning Time: è il suono acustico emesso prima che il TOT entri in funzione. È possibile variare il tempo che intercorre tra il segnale acustico e l’entrata in funzione del TOT.
· Squelch Level: elimina i rumori di fondo del canale in uso. È possibile scegliere tra 9 livelli: il livello 1 è il livello minimo e il livello 9 è il livello massimo. Passando da 1 a 9 la sensibilità dello squelch diminuisce, ovvero con il livello 9 la radio riceverà solo i segnali molto forti, che superano la soglia alta dello squelch. Di default lo squelch della radio è impostato sul livello 4.
· Voice Prompt: abilita la funzione "sintonizzatore vocale"
· Tail Elimination Type: si imposta la fase di lavoro del side tone.
· Eliminate Squelch Tail When No CTCSS/DCS Signalling: si stabilisce la frequenza del tono di chiusura (side tone), questo serve per eliminare il fastidioso rumore al rilascio del tasto PTT. Per funzionare entrambe le radio devono avere lo stessa impostazione
· Battery Save: abilita/disabilità la funzione di “Risparmio automatico di energia”.


3.5. Scrivere le impostazioni della radio
Con la radio accesa e il cavetto collegato, cliccate su  per scrivere le impostazioni della radio.
Questa operazione cancellera i vecchi dati presenti sulla radio per inserire le impostazioni scelte. La programmazione avrà una durata di pochi secondi.
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