Istruzioni d’uso software di programmazione G15 PRO – G15 PRO NC – G18 PRO – G18 PRO NC
Dopo aver installato il software di programmazione ed averlo lanciato vi troverete di fronte a questa schermata:
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Selezionate dal menù a tendina il modello di radio in vostro possesso che volete programmare:
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In base al modello selezionato le funzioni disponibili saranno differenti.
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1 = Common Set:
G15 PRO / G15 PRO NC
G15 PRO NC





G15 PRO
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· TOT: è il tempo massimo di trasmissione consentita programmabile da un minimo di 30 sec  a un massimo di 180 sec.
· Vox Sensitivity: è possibile impostare il livello di VOX (trasmissione a mani libere) da 1 a 9, dove il livello numero 1 è il meno sensibile e il numero 9  è il più sensibile.
· Sql level: elimina i rumori di fondo del canale in uso. È possibile scegliere tra 9 livelli: il livello1 è il più sensibile e il livello9 è il meno sensibile. Di default lo Squelch della radio è impostato sul livello5.
· Voice Broadcast:  è possibile impostare la lingua inglese o spagnola durante il cambio canale oppure di inibire questa funzione.

· ID e PTT ID: è possibile inserire un codice numerico a otto digiti,da inviare al vostro interlocutore nella modalità da voi scelta. Ricordiamo che questi toni sono in formato DTMF.
· PTT ID Off :funzione disattivata.
· BOT: invio del codice selezionato alla pressione del tasto PTT.
· EOT: invio del codice da voi selezionato al rilascio del tasto PTT.

· Both: invio del codice da voi selezionato sia al momento della pressione che al momento del rilascio del PTT. 
· 1750: se abilitata, questa funzione vi permette alla pressione del PTT + tasto laterale di inviare la nota 1750Hz tipicamente utilizzata per accesso ai ponti ripetitori.
· Beep: attivando questa funzione il due tasti funzione (tasto1 e tasto 2) del vostro G15 PRO emetteranno un beep ad ogni vostra pressione.
· Roger: è il tono di fine chiamata. Abilitando tale funzione, la vostra radio emetterà un tono alla fine di ogni vostra trasmissione non appena avrete rilasciato il tasto PTT.
· Battery saver: abilita/disabilità la funzione di “Risparmio automatico di energia”.
· Vox Delay Time (s): è la coda della trasmissione in modalità VOX.
· Vox Switch: se abilitata al termine della programmazione la radio partirà in modalità VOX

· Priority Channel: viene stabilito il canale prioritario durante la SCANSIONE (da abilitare ad uno dei due pulsanti laterali sotto al PTT (SCAN ON/OFF)
· STE: viene variata la fase del funzionamento del side tone, per consentire di avere compatibilità con le diverse radio presenti sul mercato che usano simile tecnologia. Frequency è opzione adottata da MIDLAND

· Noise Cancelling TX: è il soppressore di rumore in trasmissione (default ON), che si può disabilitare tramite la pressione breve del tasto funzione 2

2= Key Function 
· Cliccate su “Edit” in alto a sinistra e selezionate “Key Function” oppure sul menu a sinistra del software.

In questa sessione avete la possibilità di abbinare i tasti funzione 1 e 2 della radio alle funzioni riportate nel menù a tendina. 

Sarà possibile abbinare solo due funzioni per tasto: una abbinata al “Press” (pressione breve) e l’altra abbinata al “Hold” (pressione lunga). 
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Dopo aver scelto quale funzione impostare, cliccate sul tasto X. Le funzioni scelte verranno salvate automaticamente e saranno pronte per essere programmate (scritte) sulla radio. 

Premere brevemente il tasto per richiamare la funzione abbinata al “press”; tener premuto lo stesso tasto per circa 2 secondi per richiamare l’uso della funzione abbinata al “Hold”. Ad ogni operazione la radio emetterà un Beep ed un messaggio vocale per confermare che la funzione desiderata è stata attivata o disabilitata. 
Di seguito verranno spiegate brevemente le funzione dei menù a tendina; nel manuale d’uso tali funzioni sono argomentate in modo più approfondito.

· None: nessuna funzione attivata

· Monitor: con questa funzione lo Squelch viene aperto ed è possibile ricevere segnali di livello molto bassi.

· Scan on/off: si esegue la scansione dei canali abilitati dal menu principale. Essendoci due banchi di canali (1-16 e 17-32) la scansione viene fatta in base al banco in cui si sta operando. Questa funzione è anche legata al “priority channel” (vedi sopra). Se viene impostato un canale prioritario occorre togliere dalla lista dei canali in scansione il canale scelto come prioritario:

esempio:
CH8 impostato come canale prioritario

Dalla lista mettere in OFF il CH8
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 [image: image9.png]CH Rx Freq Tx Freq Rx Tone Tx Tone Busylock | Power | Bandwidth | Scan
1 44600625 | 44600625 None None off High Narrow Yes
2 44601875 | 44601875 None None off High Narrow Yes
3 44603125 | 44603125 None None off High Narrow Yes
4 44604375 | 44604375 None None off High Narrow Yes
5 44605625 | 44605625 None None off High Narrow Yes
6 44606875 | 44606875 None None off High Narrow Yes
7 44608125 | 44608125 None None off High Narrow Yes
8 44609375 | 44609375 None None off High Narrow @
9 44610625 | 44610625 None None off High Narrow Yes
10 44611875 | 44611875 None None off High Narrow Yes
11 44613125 | 44613125 None None off High Narrow Yes
12 44614375 | 44614375 None None off High Narrow Yes
13 44615625 | 44615625 None None off High Narrow Yes
14 44616875 | 446.16875 None None off High Narrow Yes
15 44618125 | 44618125 None None off High Narrow Yes
16 44619375 | 44619375 None None off High Narrow Yes
17 44600625 | 44600625 1148 1148 off High Narrow Yes
18 44601875 | 44601875 1148 1148 off High Narrow Yes
19 44603125 | 44603125 1148 1148 off High Narrow Yes

20 44604375 | 44604375 1148 1148 off High Narrow Yes

21 44605625 | 44605625 1148 1148 off High Narrow Yes





A questo punto quando la scansione viene abilitata tutti i canali da 1 a 16 verranno scansionati passando tutte le volte dal CH8:

1-8-2-8-3-8-4-8 etc etc
· Hi/Low power: è possibile scegliere se trasmettere su una potenza di trasmissione bassa o alta.

· Reverse frequency: attivando la funzione è possibile avere uno scambio delle frequenze, quella di trasmissione con quella di ricezione e viceversa 

· Vox On/Off: serve per la trasmissione a mani libere.
· +16: consente di passare dai 16 canali ai successivi 32. il messaggio vocale vi indicherà il nuovo canale attivato. qualora l'opzione voce fosse disattivata, il lampeggio del led vi aiuterà a capire in che banda state operando, 5 lampeggi verdi nella banda che comprende canale 1/16, cinque lampeggi rossi la banda che comprende i canali 17/32.
· TX-->RX: viene impostata la frequenza di trasmissione uguale a quella di ricezione

· Battery Capacity: vi dirà i livello di batteria da 5 a 1 (batteria completamente carica 5). se l'opzione voce è disattivata udirete dei beep (da uno a cinque), cinque beep significa batteria completamente carica.
· Key Function-1: attivando questa funzione la radio trasmetterà sul canale in uso. trasmetterà per 30 secondi un segnale bitonale che si sentirà anche sull'altoparlante della radio in trasmissione. i successivi trenta secondi la radio continuerà a trasmettere, aprirà il microfono della radio per consentire all'utente di trasmettere un messaggio vocale. al termine del minuto in trasmissione essa tornerà in modalità ricezione. se durante la procedura di trasmissione viene premuto il tasto PTT la routine verrà interrotta.
· Noise Cancelling TX ON/OFF: viene abilitata o inibito il filtro noise cacelling in trasmissione 
4 = DTMF 
· Cliccate su “Edit” in alto a sinistra e selezionate “DTMF”.
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Questa finestra di impostazione specifica e personalizza il PTT ID in trasmissione

· First Digit Delay(ms): indica il tempo che impiega la radio ad inviare il tono
· Digit Interval(ms): indica l’intervallo tra un tono e l’altro

· Digit Delay Time (ms): indica la durata del tono 
· DTMF Side Tone: serve per “pulire” la trasmissione al momento del rilascio del PTT
Program

Read: leggere i dati dalla radio
· Cliccate su “Program” in alto a sinistra e selezionate “Read”.
Sarà cosi possibile leggere i parametri di una precedente programmazione.
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· Cliccate sul tasto “Start”. Una barra di colore blu segnalerà lo stato di avanzamento della lettura; il processo ha una durata di pochi secondi. 
Write: come programmare la radio
· Cliccate su “Program” in alto a sinistra e selezionate “Write”.
Sarà cosi possibile programmare la radio con le nuove impostazioni. 
· Cliccate sul tasto “Start”; una barra di colore blu segnalerà lo stato di avanzamento della programmazione, la programmazione avrà una durata di pochi secondi. 

High Power / Low Power:  impostare la potenza di trasmissione desiderata
questa impostazione è utilizzata solo per la produzione ed è bloccata da password.
Altre possibili funzioni:
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3 = CHANNEL INFO:

[image: image13.png](v 2

[ Channel Info EXER]
cH RxFreq | TxFreg RxTone | TxTone | Busylock | Power | Bandwidth | Scan
1 44600625 | 44600625 | None None off High | Namow | Yes
2 44601875 | 44601875 |  None None off High | Namow | Yes
3 44603125 | 44603125 | None None off High | Namow | Yes
4 44604375 | 44604375 | None None off High | Namow | Yes
5 44605625 | 44605625 | None None off High | Namow | Yes
6 44606875 | 44606875 |  None None off High | Namow | Yes
7 44608125 | 44608125 |  None None off High | Namow | Yes
8 44600375 | 44609375 |  None None off High | Namow | Yes
9 44610625 | 44610625 |  None None off High | Namow | Yes
10 44611875 | 44611875 | None None off High | Namow | Yes
11 44613125 | 44613125 | None None off High | Namow | Yes
2 44614375 | 44614375 | None None off High | Namow | Yes
3 44615625 | 44615625 | None None off High | Namow | Yes





A) Attiva la funzione EMERGENZA abbinata la tasto rosso:
Premendo il tasto Emergenza la radio passera in modalita Allarme Emergenza.

La radio andrà in trasmissione per 30 secondi generando un allarme sonoro, per

altri 30 secondi rimarrà in trasmissione attivando il microfono interno per permettere

all’utente di comunicare il proprio stato. Al termine la radio ritornerà in ricezione.

Se necessario, e possibile ripetere la chiamata di allarme.
B) BUSY LOCK: blocco trasmissione con canale occupato
OFF = disabilitato
CARRIER = blocco in trasmissione su portante.

QT/DQT = blocco in trasmissione su portante + subtono CTCSS o DCS

G18 PRO / G18 PRO NC
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£G18-PRO CH Rx Freq TxFreq | Decode | Encode | TXPower | ScanAdd | W/N | BCL | PTTID | Name ScamblerNo. Revertfreq | Compander
Radiolnfo | |"crypo1 | 44600625 | 44600625 | None None High Yes Narrow | Off off 1 off off
Optional | 17 oy | 44601875 | 44601875 | None None High Yes Narrow | Off off 1 off off
E:::ﬁr'; CH-PO3 | 44603125 | 44603125 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
Optional v| | CHPO4 | 44604375 | 44604375 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
Radio CH-POS | 44605625 | 44605625 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-PO6 | 44606875 | 44606875 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-PO7 | 44608125 | 44608125 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-POB | 44609375 | 44609375 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-PO9 | 44610625 | 44610625 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P10 | 44611875 | 44611875 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P11 | 44613125 | 44613125 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P12 | 44614375 | 44614375 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P13 | 44615625 | 44615625 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P14 | 44616875 | 44616875 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P1S | 44618125 | 44618125 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P16 | 44619375 | 44619375 | None None High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P17 | 44600625 | 44600625 | 1148 1148 High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P18 | 44601875 | 44601875 | 1148 1148 High Yes | Narow | Off off 1 off off
CH-P19 | 44603125 | 44603125 | 1148 1148 High Yes | Narow | Off off 1 off off
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Priority CH = viene stabilito il canale prioritario che durante la scansione prioritaria verrà monitorato ogni 100/200mSec circa.

Channel Edit = all’interno di questo menù si possono velocemente editare i canali inserendo i principali parametri.

MODEL:

È possibile selezionare tre modalità di programmazione:

400-470 = programmare canali all’interno del range di frequenza 400/470Mhz

PMR = tabella precompilata di 99 canali PMR446 (446.00625Mhz / 446.09375Mhz)

PMR+LPD = tabella precompilata formata da 8 canali PMR446 e 69 canali LPD

PMR NEW = tabella precompilata di 99 canali PMR446 (446.00625MHZ / 446.19375Mhz)

PMR+LPD NEW= tabella precompilata formata da 16 canali PMR446 e 69 canali LPD
EDIT:

· Optional features

· Optional Menus

· DisStun

· Key Function

· Radio

· Radio Information

· Channel info

OPTIONAL FEATURES:

G18 PRO NC
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D.W. main CH: viene impostato il canale principale che si vuole monitorare quando il DUAL WATCH viene abilitato ed attivato sui comandi laterali (tasto funzione 1/2).
Noise Cancelling TX ON/OFF: viene abilitata o inibito il filtro noise cacelling in trasmissione 
Squelch level: regolazione del livello di squelch da 0 a 9 (default = 5)

TOT: è il tempo massimo di trasmissione consentita programmabile da un minimo di 30 sec  a un massimo di 180 sec.

Battery Save: economizzazione della batteria. la funzione Battery Save entra in funzione quando la radio si trova in modalità stand by (no RX/TX) ed il rapporto tra ON ed OFF è stabilito dal rapporto impostato.
Scan Mode: modalità di scansione ed è possibile selezionare le seguenti opzioni: 

· Time: la scansione verrà interrotta in presenza di portante o portante + sub tono (se utilizzato) e rimarrà sul canale per 10 secondi indipendentemente dalla presenza del segnale. Dopo 10 secondi la scansione riprenderà.

· Carrier: la scansione verrà interrotta quando il G18 riceverà la portante oppure portante + sub tono (se utilizzato). La scansione riprenderà solo in assenza del segnale ricevuto.

· Seek: la scansione si fermerà quando la portante o portante + sub tono (se utilizzato) viene ricevuta. La scansione non riprenderà in modo automatico.

VFO Step: viene fissato il passo di cambio frequenza quando la radio opera in modalità frequenza. 

Back Light: retro-illuminazione. The opzioni possibili:

· OFF: sempre spenta la retro illuminazione

· Auto: retro-illuminazione temporizzata.

· ON: retro-illuminazione sempre attiva.
Auto Key Lock: blocco tastiera automatico. Il blocco tastiera verrà automaticamente attivato quando la radio non è utilizzata per circa 20 secondi.

Voice Announce:

· OFF: funzione disabilitata

· English: qualsiasi operazione che viene eseguita sulla radio verrà enunciata in inglese.

Beep: alla pressione dei tasti o del cambio canale verrà emesso un beep di conferma. È possibile disabilitare questa funzione selezionando l’opzione OFF.
STE: viene variata la fase del funzionamento del side tone, per consentire di avere compatibilità con le diverse radio presenti sul mercato che usano simile tecnologia. Frequency è opzione adottata da MIDLAND

VOX GAIN LEVEL – VOX DELAY TIME: il VOX è la funzione che permettere di trasmettere senza dover premere il pulsante PTT.

· VOX GAIN LEVEL permette di programmare tutti i canali presenti nella lista con il VOX. Possibile selezionare da OFF a 9. OFF = funzione disabilitata; 1 = sensibilità VOX bassa; 9 = sensibilità VOX alta.

· VOX DELAY TIME stabilisce il tempo necessario per tornare in RX al termine della trasmissione.
MsgMODE  - PowerON Msg: 

Msg MODE: viene selezionato il tipo di messaggio che si vuole vedere al momento dell’accensione. È possibile scegliere tra:

· OFF = nessun messaggio

· DC = mostra il livello di batteria

· MSG = mostra il messaggio che è stato inserito nel campo POWER ON MSG
PttID Type – BOT –EOT: è possibile impostare il tipo di codice da inviare alla pressione o al rilascio del PTT. Questo codice viene inviato solo se impostata nella colonna PTT ID l’opzione ON.
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cH Rx Freq TxFreq | Decode | Encode | TXPower | ScanAdd | W/N | BCL | PTTID Name
CH-PO1 | 44600625 | 446.00625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P02 | 44601875 | 44601875 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO3 | 44603125 | 44603125 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO4 | 44604375 | 44604375 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-POS | 44605625 | 44605625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO6 | 446.06875 | 44606875 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO7 | 44608125 | 44608125 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO8 | 44609375 | 44609375 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P09 | 44610625 | 446.10625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P10 | 44611875 | 446.11875 | None None High Yes Narrow | Off off





Roger: abilitando questa funzione verrà attivato il tono di fine trasmissione più comunemente chiamato Roger Beep.

ONLY CH Mode; Dis. CH –Name: il display del vostro G18 ha la possibilità di lavorare nelle seguenti modalità:

· canale

· canale + frequenza

· nome del canale stabilito nella colonna Name come indicato di seguito.
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cH Rx Freq TxFreq | Decode | Encode | TXPower | ScanAdd | W/N | BCL | PTTID Name
CH-PO1 | 44600625 | 446.00625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P02 | 44601875 | 44601875 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO3 | 44603125 | 44603125 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO4 | 44604375 | 44604375 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-POS | 44605625 | 44605625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO6 | 446.06875 | 44606875 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO7 | 44608125 | 44608125 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-PO8 | 44609375 | 44609375 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P09 | 44610625 | 446.10625 | None None High Yes Narrow | Off off
CH-P10 | 44611875 | 446.11875 | None None High Yes Narrow | Off off





DTMF Side Tone: serve per “pulire” la trasmissione al momento del rilascio del PTT
OPTIONAL MENUS
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Offset Freq – Duplex – W/N Band – ANI: queste funzioni se attivate verranno inserite nel menù della radio e sarà possibile operare in modalità duplex fissando l’offset, cambiare il tipo di canalizzazione da 12.5Khz a 25Khz ed attivare la funzione di decodifica dell’identificativo.

ANI attivato permette alla radio di ricevere e visualizzare sul display codici DTMF/MSK ricevuti.

Attenzione: G18 consente di visualizzare al massimo 6 DIGIT.

MENU: togliendo il flag si inibisce il funzionamento del tasto MENU.
DisSTUN
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Tx Stun = inibisce la trasmissione

RX Stun = inibisce la ricezione

Key Assignment:
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In questa pagina è possibile associare ai pulsanti laterali (lato PTT) una serie di funzioni, ed attivare la funzione Emergenza (PF1) tramite il pulsante rosso posto vicino alla base dell’antenna.

Note: 

· durante il funzionamento “Radio” i due pulsanti laterali PF3 e PF4 sono utilizzati per eseguire la scansione crescente o decrescente, pertanto per uscire dalla modalità “Radio” occorrerà tenere premuto il tasto VFO/MR per tre circa secondi.

· Durante la scansione dei canali “scan” la manopola rotativa dei canali servirà per stabilire il verso della scansione (crescente o decrescente).

· Quando il tasto Rosso viene premuto (EMERGENZA) il G18 inizierà a trasmettere per 30secondi un segnale d’allarme, per altri 30secondi la radio rimarrà in trasmissione consentendo all’operatore di comunicare qualsiasi messaggio al termine di questi 30 secondi la radio G18 tornerà in ricezione. È possibile in qualsiasi momento interrompere l’emergenza premendo nuovamente il tasto rosso. 

RADIO:
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Band = viene scelto il range di funzionamento della radio FM, è possibile scegliere una delle seguenti bande:

87.5~108Mhz

76~91Mhz

76~108Mhz

65~76Mhz

Step = si seleziona lo scostamento della radio FM (50/100Khz)

Radio Memory = è possibile inserire fino a 6 stazioni radio preferite sempre all’interno della banda selezionata.

Per richiamare queste stazioni occorre essere in modalità RADIO e utilizzare combinazione di tasti come descritto di seguito:

1= premere brevemente VFO/MR e poi tasto FUN (sopra il PTT)

2 = premere brevemente VFO/MR e poi tasto PF3 (sotto il PTT)

3 = premere brevemente VFO/MR e poi tasto PF4

4 = premere brevemente VFO/MR e poi tasto MENU

5 = premere brevemente VFO/MR e poi tasto ENTER

6 = premere brevemente VFO/MR e poi tasto EMERGENZA (rosso)

Per tornare al menù principale tenere premuto per circa 5 secondi il tasto VFO/MR

PROGRAM:

· Read from Radio

· Write to Radio

Queste due opzione permettono al software di programmazione la lettura dei dati dalla radio (read from radio) oppure la programmazione dei dati alla radio (write to radio)

