
Scarica  
BTTalk App

1. Preparazione
Inserisci il connettore nel pulsante ottagonale assicurandoti di 
farlo arrivare completamente all’interno; i cerchietti devono 
restare all’interno dell’ottagono.
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2. Installazione sulla moto
• Posiziona il velcro A (parte femmina) sotto il bottone 

ottagonale sul lato delle viti.
• Fissa il pulsante a filo nella manopola sinistra utilizzando il 

cinturino in silicone.
• Applica il velcro B (parte maschio) su una zona del 

manubrio della moto dove l’ottagono rimarrà fissato. 
Assicurati di pulire la superficie prima di attaccare 
l’adesivo.
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3. Installazione di  
BTTalk sul telefono

Assicurati di aver installato l’app 
BTTalk sul tuo telefono e di 
aver completato il processo di 
registrazione.
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4. Procedura abbinamento lato bottone
• Premi il pulsante A (il pulsante è visibile).
• Successivamente, premi contemporaneamente i pulsanti 

A e B per 15 secondi, quindi rilasciali (questo effettuerà un 
reset degli abbinamenti).

• Premi di nuovo il pulsante A (il pulsante è visibile e pronto 
per essere abbinato).

• Il pulsante sarà visibile per 30 secondi; per prolungare il 
tempo, premi nuovamente il pulsante A.
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5. Procedura abbinamento lato  
telefono

• Apri l’app BTTalk e fai clic sul pulsante in alto a destra.
• Successivamente, fai clic sulla scritta “Gestione 

Bluetooth”.
• Quando visualizzi “BTTButton/PTTDual”, fai clic sopra di 

esso e conferma l’abbinamento.
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9. Sostituire la batteria
Per sostituire la batteria è necessario svitare le viti del coper-
chio inferiore dell’ottagono.
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Frequenza 2.4GHz

Potenza d’uscita ≤ 10mW

6. Conferma del corretto  
abbinamento/riconnessione

• Dopo che il bottone è stato correttamente abbinato e 
connesso a BTTalk, l’icona  diventerà bianca.

• Per riconnettere il bottone dopo uno spegnimento o un 
allontanamento, assicurati di avere l’app aperta e fai clic sul 
bottone.

7. Utilizzo con interfono
• L’applicazione BTTalk è stata progettata principalmente 

per interfoni Midland, ma è compatibile anche con inter-
foni di altre marche.

• Dopo aver correttamente abbinato e connesso l’interfono 
al telefono, l’icona  diventerà bianca.

• Da questo momento in poi, il microfono e l’altoparlante 
utilizzati non saranno più quelli del telefono, ma quelli 
dell’interfono.

8.  Tipo di batteria
Il BTT Button utilizza una batteria a “bottone” CR2032, la 
quale ha una durata approssimativa di circa 2 anni. Quando la 
batteria si scarica, comparirà l’icona corrispondente su BTTalk.
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Download  
BTTalk App

1. Getting started
Insert the connector into the octagonal button making sure it 
is completely plugged-in: the circles must remain inside the 
octagon. 
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2. Installation
• Velcro A (female) must be positioned below the octagonal 

button on the side of the screws. 
• Fix the wired button on the left-hand knob using the 

silicone strap. 
• Apply velcro B (male part) to the handlebar of the 

motorbike, to an area where the octagonal button will 
remain fixed. 

• Clean the surface before applying the adhesive. 
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3. Installing BTTalk on 
your phone

Make sure to have installed the 
BTTalk app on your smartphone and 
to have completed the registration 
process.
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4. Button pairing
• Press button A (it is visible for the pairing) 
• Then keep pressed buttons A and B at the same time for 

15 seconds. Release them (this will make a reset of the 
pairings) 

• Press again button A (the button is visible and ready to be 
paired) 

• The button will remain visible for 30 seconds ; to extend 
the time, press button A again.
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5. Pairing the phone 
• Open the BTTalk app and click on the button in the top 

right corner. 
• Then click on “Bluetooth management”. 
• “BTTButton/PTTDual” will be shown on the display; click 

on this indication and confirm the pairing.
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9. Replacing the battery
To replace the battery, remove the screws from the bottom 
cover of the octagonal button. 
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Frequency 2.4GHz

Output power ≤ 10mW

6. Confirmation of the correct pairing 
• Once the button has been correctly paired and connected 

to BTTalk, the icon  will turn white. 
• To connect the BTT BUTTON again after it has been 

switched off or in case it went out of range, make sure to 
have the app opened and click on the button 

7. Using with an intercom device
• The BTTalk APP has been mainly designed for Midland 

intercom devices , but it’s also compatible with units of 
other brands. 

• After having paired and connected the intercom device to 
the phone, the icon  will turn white. 

• From now on, the microphone and speaker of the inter-
com device will be used instead of those of the phone.

8.  Battery type 
BTT Button uses a button battery CR2032, which has a lifeti-
me of 2 years approximately. When it is discharged, its icon will 
be displayed on BTTalk. 
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Téléchargez  
BTTalk App

1. Préparation
Insérez le connecteur dans le bouton octogonal en vous assu-
rant de l’introduire complètement à l’intérieur ; les anneaux 
doivent rester à l’intérieur de l’octogone.
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2. Installation sur la moto
• Placez le velcro A (partie femelle) sous le bouton octogo-

nal du côté des vis.
• Fixez le bouton à fil sur la poignée gauche en utilisant la 

sangle en silicone.
• Appliquez le velcro B (partie mâle) sur une zone du guidon 

où l’octogone restera fixé. Assurez-vous de nettoyer la 
surface avant de coller l’adhésif.
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3. Installation de BTTalk 
sur le téléphone

Assurez-vous d’avoir installé l’appli-
cation BTTalk sur votre téléphone 
et d’avoir terminé le processus 
d’inscription.
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4. Procédure d’appairage du côté du bouton
• Appuyez sur le bouton A (le bouton est visible).
• Ensuite, appuyez simultanément sur les boutons A et B 

pendant 15 secondes, puis relâchez-les (cela réinitialisera 
les appairages).

• Appuyez à nouveau sur le bouton A (le bouton est visible 
et prêt à être appairé).

• Le bouton sera visible pendant 30 secondes ; pour prolon-
ger le temps, appuyez à nouveau sur le bouton A.

A

B 3V

LITHIUM

CR 2032

+

3V
LITHIUM

CR 2032
+

B

5. Procédure d’appairage du côté du 
téléphone

• Ouvrez l’application BTTalk et cliquez sur le bouton en 
haut à droite.

• Ensuite, cliquez sur “Gestion Bluetooth”.
• Lorsque vous voyez “BTTButton/PTTDual”, cliquez dessus 

et confirmez appairage.
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9. Remplacement de la batterie
Pour remplacer la batterie, il est nécessaire de dévisser les vis 
du couvercle inférieur de l’octogone.

A

B 3V

LITHIUM

CR 2032

+

3V
LITHIUM

CR 2032
+

Fréquence 2.4GHz
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6. Confirmation de appairage / reconnexion
• Une fois que le bouton a été correctement appairé et 

connecté à BTTalk, l’icône  deviendra blanche.
• Pour reconnecter le bouton après l’extinction ou l’éloig-

nement, assurez-vous d’avoir l’application ouverte et 
cliquez sur le bouton.

7. Utilisation avec un intercom
• L’application BTTalk a été principalement conçue pour les 

intercoms Midland, mais elle est également compatible 
avec les intercoms d’autres marques.

• Après avoir correctement appairé et connecté l’intercom 
au téléphone, l’icône  deviendra blanche.

• À partir de ce moment-là, le microphone et le haut-par-
leur utilisés ne seront plus ceux du téléphone, mais ceux de 
l’intercom.

8. Type de batterie
Le BTT Button utilise une batterie “bouton” CR2032, ayant 
une durée approximative de 2 ans. Lorsque la batterie est 
déchargée, l’icône correspondante apparaîtra sur BTTalk.
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Descarga  
BTTalk App

1. Preparación
Inserte el conector en el botón octogonal, asegurándose de 
insertarlo completamente; los anillos deben permanecer dentro 
del octágono.
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2. Instalación en la moto
• Coloque el velcro A (parte hembra) debajo del botón 

octogonal del lado de los tornillos.
• Conecte el botón con cable al mango izquierdo usando la 

correa de silicona.
• Aplique el velcro B (parte macho) en una zona del manillar 

donde el octágono quedará sujeto. Asegúrese de limpiar la 
superficie antes de pegar el adhesivo.
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3. Instalación de BTTalk 
en el teléfono

Asegúrese de haber instalado la 
aplicación BTTalk en su teléfono 
y haber completado el proceso de 
registro.
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4. Proceso de emparejamiento del botón
• Presione el botón A (el botón es visible).
• A continuación, presione los botones A y B 

simultáneamente durante 15 segundos, luego suéltelos 
(esto reseteará los emparejamientos).

• Presione el botón A nuevamente (el botón es visible y listo 
para emparejarse).

• El botón será visible durante 30 segundos; para ampliar el 
tiempo, presione nuevamente el botón A.
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5. Procedimiento de emparejamiento del 
teléfono

• Abra la aplicación BTTalk y haga clic en el botón en la 
parte superior derecha.

• A continuación, haga clic en “Bluetooth Management”.
• Cuando vea “BTTButton/PTTDual”, haga clic y confirme 

el emparejamiento.
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9. Sustitución de la batería
Para reemplazar la batería, es necesario desatornillar los 
tornillos de la tapa inferior del octágono.
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6. Confirmación de emparejamiento / 
reconexión

• Una vez que el botón se haya emparejado y conectado 
exitosamente a BTTalk, el icono se volverá blanco.

• Para volver a conectar el botón después de apagarlo o 
alejarlo, asegúrese de tener la aplicación abierta y haga clic 
en el botón.

7. Utilización con un intercom
• La aplicación BTTalk fue diseñada principalmente para 

intercomunicadores Midland, pero también es compatible 
con intercomunicadores de otras marcas.

• Después de emparejar y conectar exitosamente el interco-
municador al teléfono, el icono se volverá blanco.

• A partir de ese momento el micrófono y altavoz utilizados 
ya no serán los del teléfono, sino los del intercomunicador.

8. Tipo de batería
El BTT Button utiliza una pila de botón CR2032, con una vida 
útil aproximada de 2 años. Cuando la batería esté descargada, 
aparecerá el icono correspondiente en BTTalk.
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